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PERFORMANCES SUPERIEURES
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Grande force d’excavation

La KX019-4 fou it une impressionnante force d arrachement
au godet. L'équilibre entre la force d'arrachement au godet et
la force de pénétration au balancier permet a l'opérateur de
creuser plus vite et plus efficacement méme dans les
conditions les plus dures.

Moteur d’ orlgme Kubota

La KX019-4 est animée par
limpressionnant moteur
Kubota D902 16 CV. Congu
pour fournir la puissance
nécessaire aux travaux
d'excavation et de
levage, il minimise les
émissions sonores et
les vibrations et
respecte les normes
de pollution en
vigueur.

double flasque

La KX019-4 est équipée de chenilles caoutchouc apas court
qui minimisent les vibrations et de galets porteurs & double
flasques qui améliorent la stabilité et les performances de
translation.

Afin d'améliorer la stabilité lors de
['utilisation d'accessoires lourds, le
chéssis de la KX019-4 peut étre
élargi jusqu'a un maximum de
1300mm et rétracté & 990mm pour
permettre le passage dans des
endroits exigus ou pour travailler
dans des espaces restreints. Cette
opération peut étre effectuée en
quelques secondes en agissant sur
un levier indépendant.

Le systeme de réduction automatique de la vitesse permet un
passage automatique de la vitesse rapide a la vitesse lente
en fonction de I'effort de traction et du terrain. Cela permet
des opérations de nivelage et de changement de direction
plus souples.



Cabine spacieuse

Afin de réduire la fatigue, notre nouvelle cabine de grande
dimension offre plus de confort que le modgle précédent.
L'espace au niveau des jambes est plus dégagé avec un
plancher plat et le siége suspendu dispose de réglages.

L’'augmentation de la largeur de la porte de la cabine de 30%
au point le plus étroit facilite 'accés & la cabine notamment
pour des travaux qui nécessitent beaucoup d'allées et
venues telle que la pose de tuyaux ou de cébles.

INTERIEUR DE LUXE

Indicateur de niveau de carburant

(surchauffe, hydrauligue, batterie)
Affichage digital

Nouveau tablea_u de bord digital

Faisant suite a I'excellent Systéme de Contrdle Intelligent
Kubota (KICS), le nouveau tableau de bord digital offre la
convivialité & portée des doigts de I'utilisateur. Le tableau de
bord digital est positionné sur le c6té avant droit du poste de
conduite pour une meilleure visibilité et est doté de boutons
poussoirs permettant d'afficher I'heure, le nombre d’heures et
le régime. Des témoins luminesux avec un affichage de
numéros codés donnent l'alerte en cas d’urgence comme la
surchauffe moteur, des problémes hydrauliques ou de
charge. La programmation des clés antivol peut étre
facilement réalisée avec le tableau de bord digital. Avec une
bonne visibilité, une utilisation intuitive, des témoins lumineux
et des avertissements, vous étes toujours informés sur I'état
de fonctionnement de votre mini-pelle.

Le circuit auxiliaire (AUX1) est monté de série sur la KX019-4.
Le variateur intégré dans le manipulateur permet un contrble
proportionnel du débit d'huile sur le circuit auxiliaire (AUX1),
alors qu'un bouton poussoir de type Marche/Arrét permet une
utilisation en débit constant pour certaines applications.

Le réglage du débit d'huile maxi s'effectue facilement & partir
du tableau de bord digital
sans avoir recours & des
outils ou & des réglages
compliqués. Vous pouvez
méme programmer jusqu'a
cinq débits correspondant &
des applications spécifiques
dans la mémoire du tableau
de bord digital.




Entretien facile

Kubota a rendu les opérations
d'entretien périodique extrémement
simples en regroupant les
principaux composants du moteur
sur un coté pour en faciliter 'accés.
LLe moteur et autres organes vitaux
peuvent étre inspectés facilement et
rapidement.

A.
B.
C.
D. Alternateur
E.

Afin d'améliorer la productivité lors de travaux dans des

conditions difficiles, y

compris les travaux de -
démolition avec un brise

roche hydraulique, le vérin

de fleche a été positionné

sur la partie supérieure de la

fleche afin de prévenir des

dommages sur le vérin.

Equipement standard

Filtration / alimentation en
carhurant

* Alarme de remplissage de carburant
* Extension du goulot de remplissage

» Chenille caoutchouc de 230mm

» Accumulateur de pression
= Prises de pression hydraulique

= Circuit permettant la translation rectiligne

console gauche

FACILITE D’ENTRETIEN/
SECURITE/DURABILITE

Flexibles d’alimentation des moteurs de

Kubota a intégré_ "
les flexibles de
moteur de voyage

dans le chassis
du train de
chenille pour une

protection accrue.

ANTi>
« Coupe batterie THEFT

Equipement de travail
* Balancier de 1190mm

= Circuit auxiliaire allant juqu’au balancier
* 2 feux de travail sur la cabine et 1 feu de travail

Cabine

* Structure de protection contre le
renversement (ROPS, 1IS03471)

* TOPS (structure de protection contre le
basculement)

*0PG (dispositif de protection de I'utilisateur,
Niveaut)

= Manipulateurs hydrauliques avec repose
poignets

= Marteau brise vitre

* Emplacement Radio
= Interrupteur et faisceau pour le gyrophare

* Tableau de bord digital avec fonction diagnostic
= Points de fixation de la grille frontale

Canopy

= Structure de protection contre le
renversement (ROPS, 1S03471)

= TOPS (structure de protection contre le
basculement)

*OPG (dispositif de protection de I'utilisateur,
Niveau1)

» Manipulateurs hydrauliques avec repose
poignets

* Interrupteur et faisceau pour le gyrophare

» Tableau de bord digital avec fonction
diagnostic

* Points de fixation de la grille frontale

Equipement optionnel

« Kit d'installation de la radio dans [a cabine
(support radio, antenne, deux hauts-parleurs)
e 2 feux de travail sur canopy

« Grille de protection sur cabine / canopy



